DECIBELIMETRO ANALOGICO

E um instrumento extremamente versatil para medida de intensidade
sonora em praticamente qualquer tipo de ambiente acustico - alto ou
suave; amplitude alta, amplitude baixa ou banda larga; intermitente ou
continua. VVoce pode utiliza-lo para medir niveis de ruido em fabricas,
escolas, escntorios, € aeroportos, ou para venficar a acustica de
estudios, auditorios, e instalacoes de home theater.

E caracterizado por um indicador grande de facil leitura para possibilitar
medidas rapidas em qualquer local. Alimentado por uma batena
retangularde 9V, torna-se um instrumento totalmente portatil.

O Iinstrumento inclui outras caracteristicas:

1. Sete faixas de nivel sonoro - permite medidas de 50dB ~ 126dB
(referenciado a 0.0002mbar).

2. Ponderacao A e C - permite verificar a conformidade com normas de
seguranca assim como efetuar analises acusticas.

3. Configuracao de resposta Lenta (Slow) e Rapida (Fast) - permite
verificarnivels de ruido de pico e médios.

4. Incorpora indicador da condicao da bateria.

2. lerminal de saida tipo jack de fone — para conexao para home
theater ou equipamento de teste.

6. Ponto de fixacao com rosca - permite fixar o instrumento ao tripe de
maquinas fotograficas para aumentar a precisao da medida.

SEQUENCIMETRO

Este instrumento foi projetado para verificar a
sequéncia de fase, verificacao de fase aberta
e teste de direcao de rotacao de motor,
tensaode 100a 600AC (MAX.).
Frequénciade 45 ~ 70 HZ.
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Resistor de Fio c/ Dissipador de Aluminio: PP
Dissipador de alta condutividade térmica: ___ﬂu__;
*Perfil do corpo aluminio projetado para
maxima dissipagao do calor com ventilagao
natural,
“Furos de fixacao PASSANTES;
* Quando o resistor € montado sobre o
chassis, aumenta o efeito de radiagao,
diminuindo a temperatura do mesmo;
*Tratamento superficial que garante otima
resistencia contra  agentes  quimicos
externos;
* Protecao do elemento resistivo com resina
de silicone, composta de alta condutividade
termica; e
d Fio de Niquel-Cromo enrolado
uniformemente na totalidade do corpo
ceramico, sendo as pontas soldadas
eletricamente nas tampas metalicas das
extremidades.

SUA MELHOR OPCAQ EM AQUECIMENTO ELETRICO

Tel: 11-2221-4144
e-mail: vendas1@resiluz.com.br
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Reostatos Toroidais: Sao fabricados
em fio ou fita de niquel cromo 80/20 da
melhor procedéncia, enrolado sobre

hucleo ceramico vitrificado a fogo com
poténcia até 1.000 Watts.

Reostato para Laboratorio: sao
utilizados principalmente em
laboratorios didaticos.

Possui deslocamento longitudinal e
podem ser fornecidos nas poténcias de
S00W, 1000W e 1250WV.

Para Reostatos especiais consulte Tel: 11-6221-4144

. e-mail: vendas1@resiluz.com.br
hosso departamento técnico.



Lampada estroboscopica:

Lampada de Xenon com
caracteristicas diversas de acordo com
0 modelo e necessidade utilizada para
medicao de rotagdes por minuto.

Alimentacgao 110 ou 220 volts

Dimensdoes de 210x120x120mm peso
de 1kg

Tel: 11-6221-4144
e-mail: vendas1@resiluz.com.br
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Termostatos :

Componente de facil | '
operacionalizacao  utilizado no
controle de temperatura em
equipamentos de diversas
aplicagcoes, desligando quando
atinge a temperatura programada.

Escala e amperagem

Sao fabricadas com haste ou bulbo
em cobre ou Inox de acordo com a
aplicagao.

Tel: 11-6221-4144
e-mail: vendas1@resiluz.com.br



Resistencia Flexivel :

Resisténcia de alta precisdo utilizadas
em situacoes técnicas especificas de
aquecimento e compensacéao térmica.

Aplicacao: Geladeiras comercias e
domeésticas, descongelamento,
desembacamento, balcdes frigorificos,
mantas térmicas, etc

Este tipo de resisténcia pode ser fabricada
com terminais vulcanizados que impedem a
penetracao de umidade, podendo ser um
em cada ponta ou os dois mesmo lado.

Atingem uma temperatura maxima de
200°C

Tel: 11-6221-4144
e-mail: vendas1@resiluz.com.br

Resistores de Fio Vitrificado a fogo

Sao construidos com fio de

Niquel Cromo , bobinado sobre tubo
de porcelana especial, com terminal
em aco inoxidavel. E revestido com
esmaltacao vitrificada a  fogo,
permitindo sua instalagao em locais
umidos ou atmosfera agressiva.

Tem como  caracteristica
elevada dissipacao em \W/cm?, grande
resistéencia a solvente e nao
Inflamaveis proprios para serem
usados em locails que possuem
umidacde e risco de corrosao.
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Resisténcias coleira em mica: Sao nECIT B ;
Indicadas em aquecimento de maquinas - |
para Injegéo e eXtrusaO de pléSt'COS, SUA MELHOR OPCAO EM AQUECIMENTO ELETRICO
tubulagoes, moldes de baquelite, borracha
e pecas em geral.

Sao fabricadas com fio niquel cromo,
Isolada em mica revestida em chapa de

aco inox 430.

Fechamento por cantoneira ou
abracadeira, terminais de ligacao em
rabicho ou parafuso formato padrao

circular

Temperatura maxima de trabalho 250°C,
para uma poténcia maxima de 3,5 W/cm?2.

Para especificagoes especiais consultar
hosso departamento técnico.

Tel: 11-6221-4144
e-mail: vendas1@resiluz.com.br

Resistencias coleira em ceramica: KEJILV. ;
Sao Indicadas para aquecimento de maquinas
para Injecao e extrusao de plasticos,

SUA MELHOR OPCAQ EM AQUECIMENTO ELETRICO

tubulagcdoes, moldes de baquelite, borracha e
pecas em geral.

Sao fabricadas com fio niquel cromo, isolados
por placas ceramicas, articulaveis e protegidos
por capa de aco inox 430.

Fechamento por abracadeira ou cantoneira,
terminais de ligacao em rabicho ou parafuso.
Diametro minimo iInterno: 40 mm, formato

padrao circular.

Temperatura maxima de trabalho 400°C.
Poténcia maxima admitida 4,5 WW/cmz2

Para especificagoes especiais consultar nosso
departamento tecnico.

Tel: 11-6221-4144
e-mail: vendas1@resiluz.com.br



Resisténcias tipo Cartucho de alta carga: »E e . ;
Indicadas para utilizagdo em moldes e ke

E"Stampﬂ devido a facilidade de Uti"za(}éﬂ: SUA MELHOR OPGCAO EM AQUECIMENTO ELETRICO
maquinas de calcados, desumificador de

motores, paineis de comando e outros.

Sao fabricadas em Inox, com fio niquel

cromo 80/20 e isolacdo cerdmica de alta — o
qualidade o que permite uma otima o
dissipacao do calor, aumentando assim a ;

vida util da peca. e
Diametros com exatidao H7 }"‘ o

Diametros padroes de 1/47, 5/16", 3/8", 1/27,
o/8", 3/4" e 17, para diametros especias,
consultar nosso departamento tecnico.

Comprimento pode ser de acordo com a
necessidade do cliente, rabicho revestido
em fibra de vidro.

Tel: 11-2221-4144
e-mail: vendas1@resiluz.com.br
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Resistencia Tubular para Imersao com SUA MELHOR OPCAO EM AQUECIMENTO ELETRICO
cabecote:

Sao Indicadas para imersao em agua,
oleo e solugdoes acidas ou alcalinas.
Sao construidas com elementos
tubulares, blindados em cabecote @ 1 74,
1 %, 2 ou 2 %2 com rosca BSP ou NPT
sendo de 1 a 6 elementos , em Cobre,
Ferro ou A¢o Inox, com caixa de protecao
em baquelite ou especials sob

encomenda.

Tel: 11-6221-4144
e-mail: vendas1@resiluz.com.br



Tubular: Sao
aplicacao em
ihjegén e extrusao de
'tubulagéo, moldes de

lite, borracha e outros

Sao construidas em tubos de aco inox,
Isolacao dos cabos em silicone, Teflon

ou Fiberglass.

Diametro interno, comprimento e tipo
de saida podem ser definidas pelo
cliente.

Tel: 11-6221-4144
e-mail: vendas1@resiluz.com.br

Aletada: Sao
das para serem
dos os sistemas de

0 que requeiram
clas compactas e duravels,
no: dutos com circulagao forgada de
ar, secagem de produtos diversos,
| estufas, etc..

Sao construidas em tubos de aco inox
com aletas em aco inox 304 ou acgo
carbono galvanizado. Podendo ser
fabricada com aletas helicoidais ou

convencionais.

As dimensoes podem ser definidas de
acordo com a necessidade do cliente.

Tel: 11-6221-4144
e-mail: vendas1@resiluz.com.br
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Resisténcias Tubulares: Sao
especialmente Indicadas para
serem utilizadas Imersas, para
agquecimento de liquidos dos
mais diversos tipos, podem ser
utilizadas a seco para
aquecimentos de fomos e
estufas e aquecimentos de
moldes e ferramentas .

Sao fabricadas em aco inox 304
ou cobre.

As dimensfes, o0 sistema de
fixacao e os terminais de ligacao
podem ser definidos de acordo
com a necessidade do cliente.

Tel: 11-6221-4144
e-mail: vendas1@resiluz.com.br

Resistencias tipo Cartucho de baixa
carga: Indicadas para utilizagao em
moldes e estampo devido a facilidade de
utiizacao, ¥ maquinas de calgcados,
desumificador de motores, painéis de
comando e outros.

Sao fabricadas em latao ou inox, com fio
hiquel cromo 80/20 e isolagcao ceramica
de alta qualidade o que permite uma o6tima
dissipacao do calor, aumentando assim a
vida util da peca.

Potencia maxima por cm? de SWV.

Diametros padroes de 3/87, 2", 5/87, %" e
1%, para diametros especias consultar
nosso departamento tecnico, comprimento
pode ser de acordo com a necessidade do
cliente, rabicho revestido em fibra de
vidro.

Tel: 11-6221-4144
e-mail: vendas1@resiluz.com.br
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Resistencia Tubular Sobre Borda:

As resisténcias tipo sobre bordas da
Resiluz sao utilizadas “"sobre as bordas”
em tanques, tambores ou reservatorios
de formas e dimensoes variadas para
aquecimento de banhos.

Sao Indicadas para uso em tanques que
hao possam ser esvaziados para a troca
da peca e que nao tenham sistema de
vedacao.

Construidas em ferro, aco inox, cobre,
chumbo ou PTFE.

As dimensoes e formas podem ser
definidas de acordo com a necessidade
do cliente.

Tel: 11-6221-4144
e-mail: vendas1@resiluz.com.br

Resistencia Ceramica: sao moddulos
em ceramica que substituem com
mais eficiencia o aquecimento
convencional, garantindo mais
durabilidade, uniformidade e rapidez
ha transmissao de calor.

Este sistema facilita detectar o mau
funcionamento de um dos modulos,
que € facilmente visualizado,
dispensando o uso de testes e
agilizando a substituicao.

Sao fabricadas em ceramica nos
formatos de calha concava, calha
plana e quadrada plana.

Para modelos especiais consultar
nhosso departamento técnico:

Tel: 11-6221-4144
e-mail: vendas1@resiluz.com.br
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'Resisténcia Bainha Lisa: Indicadas RES".UZ;
para o aquecimento de materiais por
contato em estampo,moldes e

SUA MELHOR OPCAQ EM AQUECIMENTOQ ELETRICO

aquecimento de ar.
Sao fabricadas em chapas de aco
Inoxidavel e / ou chapas de aco
galvanizada altamente resistente,
Infroduzidas em massa refrataria,
Mica ou Ceramica, permitindo
grande transmissao de calor.
Comprimento minimo de 150mm e

maximo de 1900mm largura padrao
de 38mm, e altura de 9.5mm.

e a poténcia pode variar conforme o
comprimento de 50 ate 2500 Watts.

Tel: 11-6221-4144
e-mail: vendas1@resiluz.com.br

!esisténcia Tubular Sobre Borda: RES".UZ;

As resisténcias tipo sobre bordas da SUA MELHOR OPCAO EM AQUECIMENTO ELETRICO
Resiluz sao utilizadas “sobre as bordas”
em tanques, tambores ou reservatorios
de formas e dimensoes variadas para

aquecimento de banhos.

Sao Indicadas para uso em tanques que

nhao possam ser esvaziados para a troca R
da peca e que nao tenham sistema de

vedacao.

Construidas em ferro, ago inox, cobre,
chumbo ou PTFE.

As dimensoes e formas podem ser
definidas de acordo com a necessidade
do cliente.

Tel: 11-6221-4144
e-mail: vendas1@resiluz.com.br




CATALOGO COMPLETO

. Sdo ideais
dutos de ar,
~onde é necessario
uente para secagem
Ico, estufas, secadores e
etc.

- fabricadas em chapas de aco
1oxidavel e / ou chapas de aco
galvanizada.

Comprimento minimo de 150mm e maximo
de 1900mm largura padrao de 38mm, e altura
de 9.0mm e a poténcia pode variar conforme

o comprimentode 50 ate 2500 Watts

Tel: 11-6221-4144
e-mail: vendas1@resiluz.com.br
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